
20 mm

20 mm - format etykiety po docięciu

22 mm - format etykiety ze spadem

w tym polu umieść tło pracy

17 mm - bezpieczny margines

nie umieszczaj poza nim
ważnych elementów projektu
np. tekstów, logotypu,
by nie zostały obcięte





35 mm

35 mm - format etykiety po docięciu

37 mm - format etykiety ze spadem

w tym polu umieść tło pracy

31 mm - bezpieczny margines

nie umieszczaj poza nim
ważnych elementów projektu
np. tekstów, logotypu,
by nie zostały obcięte





50 mm

50 mm - format etykiety po docięciu

52 mm - format etykiety ze spadem

w tym polu umieść tło pracy

46 mm - bezpieczny margines

nie umieszczaj poza nim
ważnych elementów projektu
np. tekstów, logotypu,
by nie zostały obcięte





60 mm

60 mm - format etykiety po docięciu

63 mm - format etykiety ze spadem

w tym polu umieść tło pracy

55 mm - bezpieczny margines

nie umieszczaj poza nim
ważnych elementów projektu
np. tekstów, logotypu,
by nie zostały obcięte





70 mm

70 mm - format etykiety po docięciu

73 mm - format etykiety ze spadem

w tym polu umieść tło pracy

65 mm - bezpieczny margines

nie umieszczaj poza nim
ważnych elementów projektu
np. tekstów, logotypu,
by nie zostały obcięte





80 mm

80 mm - format etykiety po docięciu

83 mm - format etykiety ze spadem

w tym polu umieść tło pracy

74 mm - bezpieczny margines

nie umieszczaj poza nim
ważnych elementów projektu
np. tekstów, logotypu,
by nie zostały obcięte





90 mm

90 mm - format etykiety po docięciu

94 mm - format etykiety ze spadem

w tym polu umieść tło pracy

84 mm - bezpieczny margines

nie umieszczaj poza nim
ważnych elementów projektu
np. tekstów, logotypu,
by nie zostały obcięte





100 mm - format etykiety po docięciu

104 mm - format etykiety ze spadem

w tym polu umieść tło pracy

93 mm - bezpieczny margines

nie umieszczaj poza nim
ważnych elementów projektu
np. tekstów, logotypu,
by nie zostały obcięte

100 mm




